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VKN SILENT
Конвекторы с вентилятором высотой 10 см
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Высокая мощность при меньшем шуме
Новые внутрипольные конвекторы с вентилятором являются идеальными для помещений  
с увеличенными требованиями к шуму, в которых звуковой комфорт клиента является самым важным 
критерием. Мы использовали новую модель вентилятора, а также модифицировали конструкцию внутри 
корпуса внутрипольного конвектора. Это привело к улучшению работы конвектора и уменьшения уровня 
шума. Конвекторы VKN5 глубиной 10 см характеризуются уменьшенным уровнем шума, в сравнении  
с остальными нашими моделями, сравнимых по мощности тепловых даных.

Сравнение уровня акустической мощности для выбранных частот показано на диаграмме, которая сделана на основании  
испытаний № 4/2017 „Акустические измерения внутрипольного конвектора с вентилятором VKN5-10/25” , а также отчёта  
испытаний № 5/2017 „Акустические измерения канального (внутрипольного) конвекторы с вентилятором VKN5-9/25” ,  
проведённых «Лабораторией Института Энергетики Отделения Тепловой Техники „ITC” в Лодзи».
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ДВУКРАТНОЕ 
УМЕНЬШЕНИЕ 

ШУМА

Н А Ш И  О Б Ъ Е К Т Ы  С  О Б Л О Ж К И
Отопление в новом здании Комиссии Сейма 
в Варшаве обеспечивают внутрипольные конвекторы  
с вентилятором VKN5 SILENT. 

E T O  –  E n g i n e e r e d  To  O r d e r 
Залы заседаний требовали применения конвекторов 
с вентилятором, характеризующимися минимальным 
уровнем шума. Специальная модель внутрипольного 
конвектора была запроектирована для этого зала так, 
чтобы соответствовать самым жестким требованиям 
по шуму для подобных помещений, где проходят 
заседания и конференции.
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VKN1 ВЫСОТА 100 mm

ОСНАЩЕНИЕ РАЗМЕРЫ

РА З М Е Р Ы [ m m ]

Высота канала (H) 100

Ширина основания 
канала(B)

170

Верхняя ширина канала 194

Длина канала (Lk) 650-2250

ПРИМЕРНЫЙ КОД ЗАКАЗА:

VKN1-10/17/Lk (L/P)

Длина канала Lk [cm]

сторона присоединенияa  
L- левая P - правая

* В случае обогревателей высотой 100 мм установка контроллера BMS в электрическом распределительном устройстве
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С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е :

 • анна (корпус) из оцинкованной стали,  
в стандартно чёрном цвете РАЛ 9005,

 • Высокоэффективный нагревательный элемент: 
медно-алюминиевый теплообменник  
с развоздушивающим клапаном,

 • Современный вентилятор с тихим  
и эффективным двигателем 24 V DC EC,

 • Крышка присоединительной камеры,

 • Защитная крышка вентилятора, так называемый 
гриль вместе с направляющей воздушного потока,

 • Присоединительные патрубки внутр. резьба ½’’

 • Монтажные распорки,

 • Крепёжные анкеры,

 • Система регулировки высоты установки  ванны.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  А К Ц Е С С У А Р Ы :

 • ванна (корпус) окрашена порошковой краской  
в любой цвет из палитры РАЛ,

 • декоративное обрамление на ванну тип L или F  
из натурального или анодированного алюминия,

 • эстетическая решётка,

 • монтажная крышка, предохраняющая конвектор 
от повреждений во время транспортировки  
и монтажа,

 • комплект монтажный для фальшпола,

 • биметаллический датчик температуры,

 • регулируемый край ванный  
(требует увеличения ширины ванны на 5 мм),

 • плёночный рукав для теплообменника,

 • воздушный фильтр  
(требует увеличения высоты ванны на 10 мм),

 • Модуль для BMS*
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РА З М Е Р Ы А Г Р Е ГАТ   [ m m ]

Высота канала (H) 100

Ширина основания канала 
(B) 170

Ширина решетки 194

Длина канала (Lk) 650-2250

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТИП

Присоединительные патрубки Внутр. резьба ½” дюйма

Сторона
подключения

Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 mm сворачиваемая/
продольная/модульная

Обрамление L или F

Zalecana odległość od ściany 100-300 mmРекомендуемое расстояние от стены 100-300 mm

Длина канального нагревателя (Lk)

194
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10
0

19
4

17
0

18

ВЫСОТА  100 mm

VKN1-10/17/Lk (L/P)

• Нормативная тепловая мощность [Вт] по EN-16430 для температуры воздуха в помещении Ɵi = 20°C.
• Управляющее напряжение для каждого режима работы: Min – 2 V, Med  – 4 V, Max  – 6 V, Boost – 10 V
• Рекомендуется подбор в режиме “МАКС”
• Режимы работы вентилятора: Min, Med, Max предназначены для непрерывной работы, а режим Boost используется только для быстрого нагрева помещений.
• Уровень звуковой мощности был рассчитан в соответствии с ISO-3745, тогда как уровень звукового давления был указан для расстояния 2 м от нагревателя  

в помещении с кубатурой 100 м3 и времени реверберации 0,5 с при предположении затухания 8 дБ (А).

Длина
канала

Режим
работы Тепловая мощность для  Тп/ТВ°C Уровень звукового 

давления
Уровень акустической 

нагрузки

Потребляемая 
электрическая 

мощность
Сила тока

Количество 
двигателей 

вентилятора

Lk [mm] [-]
75/65 °C 55/45 °C 35/30 °C

Lp [dB(A)] Lw [dB(A)] P [W] I [A] [-]Φ [W]

650

Min 230 133 52 <18 <26 1,0 0,04

1
Med 465 269 105 <18 <26 1,4 0,06
Max 697 403 158 20 28 2,9 0,12
Boost 1019 589 231 32 <26 8,4 0,35

1050

Min 470 272 106 <18 <26 1,2 0,05

1
Med 951 550 215 <18 <26 2,2 0,09
Max 1425 824 322 21 29 4,3 0,18
Boost 2083 1205 471 32 40 12,0 0,5

1450

Min 709 410 160 <18 <26 1,0 0,04

1
Med 1434 829 325 <18 <26 1,9 0,08
Max 2149 1243 486 19 27 4,1 0,17
Boost 3142 1817 711 31 39 14,4 0,6

1850

Min 940 544 213 <18 <26 2,4 0,1

2
Med 1901 1100 430 <18 <26 4,3 0,18
Max 2850 1648 645 24 32 8,6 0,36
Boost 4167 2410 943 35 43 24,0 1

2250

Min 1179 682 267 <18 <26 2,2 0,09

2
Med 2384 1379 540 <18 <26 4,1 0,17
Max 3574 2067 809 23 31 8,4 0,35
Boost 5225 3022 1182 35 43 26,4 1,1

КОД ЗАКАЗА
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НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ VKN1-10/17/Lk

На графиках показана зависимость мощности нагрева Φ [Вт] для отдельных средних разностей температур ΔT [K] от управляющего напряжения U [В].  
Графики также позволяют считывать значения звукового давления при определенных условиях работы нагревателя.
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VKN5 ВЫСОТА  100 mm

ОСНАЩЕНИЕ РАЗМЕРЫ

РА З М Е Р Ы [ m m ]

Высота канала (H) 100

Ширина основания 
канала(B)

250

Верхняя ширина канала 274

Длина канала (Lk) 650-3550

ПРИМЕРНЫЙ КОД ЗАКАЗА:

VKN5-10/25/Lk (L/P)

Длина канала Lk [cm]

Сторона присоединенияa  
L- левая P - правая

* В случае обогревателей высотой 100 мм установка контроллера BMS в электрическом распределительном устройстве
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С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е :

 • Ванна (корпус) из оцинкованной стали,  
в стандартно чёрном цвете РАЛ 9005,

 • Высокоэффективный нагревательный элемент: 
медно-алюминиевый теплообменник  
с развоздушивающим клапаном,

 • Современный вентилятор с тихим  
и эффективным двигателем 24 V DC EC,

 • Крышка присоединительной камеры,

 • Защитная крышка вентилятора, так называемый 
гриль вместе с направляющей воздушного потока,

 • Присоединительные патрубки внутр. резьба ½’’

 • Монтажные распорки,

 • Крепёжные анкеры,

 • Система регулировки высоты установки  ванны.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  А К Ц Е С С У А Р Ы :

 • ванна (корпус) окрашена порошковой краской  
в любой цвет из палитры РАЛ,

 • декоративное обрамление на ванну тип L или F  
из натурального или анодированного алюминия,

 • эстетическая решётка,

 • монтажная крышка, предохраняющая конвектор 
от повреждений во время транспортировки  
и монтажа,

 • комплект монтажный для фальшпола,

 • биметаллический датчик температуры,

 • регулируемый край ванный  
(требует увеличения ширины ванны на 5 мм),

 • плёночный рукав для теплообменника,

 • воздушный фильтр  
(требует увеличения высоты ванны на 10 мм),

 • Модуль для BMS*
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Рекомендуемое расстояние от стены 100-300 mm
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Длина канального нагревателя (Lk)

VKN5 Высота 100 mm

VKN5-10/25/Lk (L/P) КОД ЗАКАЗА

Длина
канала

Режим
работы Тепловая мощность для  Тп/ТВ°C Уровень звукового 

давления
Уровень акустической 

нагрузки

Потребляемая 
электрическая 

мощность
Сила тока

Количество 
двигателей 

вентилятора

Lk [mm] [-]
75/65 °C 55/45 °C 35/30 °C

Lp [dB(A)] Lw [dB(A)] P [W] I [A] [-]Φ [W]

650

Min 283 164 64 <18 <26 1,0 0,04

1
Med 521 301 118 <18 <26 1,4 0,06
Max 663 383 150 20 28 2,9 0,12
Boost 820 474 186 32 <26 8,4 0,35

1050

Min 579 335 131 <18 <26 1,2 0,05

1
Med 1065 616 241 <18 <26 2,2 0,09
Max 1355 784 307 21 29 4,3 0,18
Boost 1676 969 379 32 40 12,0 0,5

1450

Min 873 505 198 <18 <26 1,0 0,04

1
Med 1606 929 363 <18 <26 1,9 0,08
Max 2044 1182 463 19 27 4,1 0,17
Boost 2528 1462 572 31 39 14,4 0,6

1850

Min 1157 669 262 <18 <26 2,4 0,1

2
Med 2130 1232 482 <18 <26 4,3 0,18
Max 2711 1568 614 24 32 8,6 0,36
Boost 3353 1939 759 35 43 24,0 1

2250

Min 1451 839 328 <18 <26 2,2 0,09

2
Med 2672 1545 605 <18 <26 4,1 0,17
Max 3400 1967 769 23 31 8,4 0,35
Boost 4205 2432 952 35 43 26,4 1,1

2650

Min 1745 1009 395 <18 <26 1,9 0,08

2
Med 3213 1858 727 <18 <26 3,8 0,16
Max 4089 2365 925 22 30 8,2 0,34
Boost 5057 2925 1144 34 42 28,8 1,2

3100

Min 2028 1173 459 <18 <26 1,9 0,08

3
Med 3734 2160 845 18 26 3,8 0,16
Max 4752 2749 1075 24 32 8,2 0,34
Boost 5877 3399 1330 36 44 28,8 1,2

3500

Min 2324 1344 526 <18 <26 3,1 0,13

3
Med 4278 2474 968 19 27 6,0 0,25
Max 5444 3149 1232 24 32 12,5 0,52
Boost 6733 3894 1524 35 43 40,8 1,7

• Нормативная тепловая мощность [Вт] по EN-16430 для температуры воздуха в помещении Ɵi = 20°C.
• Управляющее напряжение для каждого режима работы: Min – 2 V, Med  – 4 V, Max  – 6 V, Boost – 10 V
• Рекомендуется подбор в режиме “МАКС”
• Режимы работы вентилятора: Min, Med, Max предназначены для непрерывной работы, а режим Boost используется только для быстрого нагрева помещений.
• Уровень звуковой мощности был рассчитан в соответствии с ISO-3745, тогда как уровень звукового давления был указан для расстояния 2 м от нагревателя  

в помещении с кубатурой 100 м3 и времени реверберации 0,5 с при предположении затухания 8 дБ (А).

РА З М Е Р Ы А Г Р Е ГАТ   [ m m ]

Высота канала (H) 100

Ширина основания 
канала(B) 250

Ширина решетки 274

Длина канала (Lk) 650-3500

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТИП

Присоединительные патрубки Подключение внутр. резьба ¾”

Сторона
подключения

Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 mm сворачиваемая/
продольная/модульная

Обрамление L или F
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НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ DLA VKN5-10/25/LK

На графиках показана зависимость мощности нагрева Φ [Вт] для отдельных средних разностей температур ΔT [K] от управляющего напряжения U [В].  
Графики также позволяют считывать значения звукового давления при определенных условиях работы нагревателя.
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Средняя разница температур ΔT [K] Средняя разница температур ΔT [K]

Нагревательная мощность Φ [kW] Нагревательная мощность Φ [kW]

Средняя разница температур ΔT [K] Средняя разница температур ΔT [K]

Средняя разница температур ΔT [K] Средняя разница температур ΔT [K]

Средняя разница температур ΔT [K] Средняя разница температур ΔT [K]

Нагревательная мощность Φ [kW] Нагревательная мощность Φ [kW]

Нагревательная мощность Φ [kW] Нагревательная мощность Φ [kW]

Нагревательная мощность Φ [kW] Нагревательная мощность Φ [kW]
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Корректировочные коэффициенты подбора тепловой мощности нагревателей Verano тип VKN для параметров иных, чем 75/65/20°C.

Температура теплоносителя [°C] Температура в помещении θi  [°C]

Тп ТВ 5 8 12 16 20 24 32

90

85 1,710 1,644 1,555 1,467 1,379 1,292 1,118
80 1,655 1,588 1,500 1,412 1,325 1,238 1,064
75 1,600 1,533 1,445 1,358 1,270 1,183 1,011
70 1,544 1,478 1,390 1,303 1,216 1,129 0,957

85

80 1,600 1,533 1,445 1,358 1,270 1,183 1,011
75 1,544 1,478 1,390 1,303 1,216 1,129 0,957
70 1,489 1,423 1,336 1,248 1,162 1,075 0,904
65 1,434 1,368 1,281 1,194 1,108 1,021 0,851

80

75 1,489 1,423 1,336 1,248 1,162 1,075 0,904
70 1,434 1,368 1,281 1,194 1,108 1,021 0,851
65 1,379 1,314 1,227 1,140 1,054 0,968 0,798
60 1,325 1,259 1,172 1,086 1,000 0,915 0,745

75

70 1,379 1,314 1,227 1,140 1,054 0,968 0,798
65 1,325 1,259 1,172 1,086 1,000 0,915 0,745
60 1,270 1,205 1,118 1,032 0,947 0,861 0,693
55 1,216 1,151 1,064 0,979 0,893 0,808 0,641

70

65 1,270 1,205 1,118 1,032 0,947 0,861 0,693
60 1,216 1,151 1,064 0,979 0,893 0,808 0,641
55 1,162 1,097 1,011 0,925 0,840 0,756 0,589
50 1,108 1,043 0,957 0,872 0,787 0,703 0,537

65

60 1,162 1,097 1,011 0,925 0,840 0,756 0,589
55 1,108 1,043 0,957 0,872 0,787 0,703 0,537
50 1,054 0,989 0,904 0,819 0,735 0,651 0,486
45 1,000 0,936 0,851 0,766 0,682 0,599 0,435

60

55 1,054 0,989 0,904 0,819 0,735 0,651 0,486
50 1,000 0,936 0,851 0,766 0,682 0,599 0,435
45 0,947 0,883 0,798 0,714 0,630 0,547 0,385
40 0,893 0,830 0,745 0,661 0,578 0,496 0,335

55

50 0,947 0,883 0,798 0,714 0,630 0,547 0,385
45 0,893 0,830 0,745 0,661 0,578 0,496 0,335
40 0,840 0,777 0,693 0,609 0,527 0,445 0,285
35 0,787 0,724 0,641 0,558 0,476 0,395 0,236

50
45 0,840 0,777 0,693 0,609 0,527 0,445 0,285
40 0,787 0,724 0,641 0,558 0,476 0,395 0,236
35 0,735 0,672 0,589 0,506 0,425 0,345 0,188

45
40 0,735 0,672 0,589 0,506 0,425 0,345 0,188
35 0,682 0,620 0,537 0,455 0,375 0,295 0,140

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ VKN С ВЫСОТОЙ 100 mm 

ВИД РЕШЕТКИ ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЗДУХА КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

Решетка сворачиваемая алюминий двутавр 67% 1,00

Решетка свор. алюминий замкнутый профиль 61% 0,98

Решетка сворачиваемая деревянная 52% 0,97

Решетка модульная 63% 0,99

Решетка продольная 58% 0,98

Решетка нержавеющая сталь 62% 0,99

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПОДБОРА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЕЙ,  
УЧИТЫВАЮЩИЕ ВИД РЕШЕТКИ.
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ВОДНЫЙ ОБЪЕМ НАГРЕВАТЕЛЕЙ VKN

ДЛИНА КАНАЛА
Lk [mm]

Т И П

VKN1-10/17/Lk VKN5-10/25/Lk

О Б Ъ Ё М  В О Д Ы  ( Д М 3 )

650 0,18 0,16

1050 0,33 0,28

1450 0,47 0,40

1850 0,64 0,53

2250 0,78 0,64

2650 - 0,76

3100 - 0,89

3500 - 1,01

ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
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ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

По
те

ря
 да

вл
ен

ия
 Δ

p [
kP

a]

По
те

ря
 да

вл
ен

ия
 Δ

p [
kP

a]

Массовый расход 
носителя ṁ [kg/h]

Массовый расход 
носителя ṁ [kg/h]

Φ [kW] для Δt=5 K Φ [kW] для Δt=5 K

Φ [kW] для Δt=10 K Φ [kW] для Δt=10 K

Φ [kW] для Δt=15 K Φ [kW] для Δt=15 K

Φ [kW] для Δt=20 K Φ [kW] для Δt=20 K

 | V K N 1 - 1 0 / 1 7 / L k  | V K N 5 - 1 0 / 2 5 / L k

Максимально допустимое рабочее давление: 1,0 MPa

Пробное давление: 1,3 MPa

Максимальное гидравлическое давление: 1,69 MPa

Максимально допустимая рабочая температура: 110°C
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ПИТАЮЩИЙ МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 230V AC –IP65

VKN SILENT- ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

В случае объектов, подвергшихся термомодернизации, подведение низковольтной линии (24V DC) бывает проблематичной. Чтобы разрешить данную проблемы, мы 
разработали питающий модуль для подключения, который позволяет подводить 230V непосредственно к ванне внутрипольного конвектора. Во внутренней управляющей 
коробке подобран правильный комплект всех электрических элементов внутрипольного конвектора, сокращая время монтажа на стройке.

В состав комплекта входит:

• Электрический блок питания 230 V АС/24 V DC- 150 W,

• Управляющая коробка VER-927,

• Электрический блок (коробка) 230 V,

• длинённая ванна конвектора.

Прочая информация об акцессориях для конвекторов VKN SILENT, а также способе подбора находятся в каталоге 
VKN - внутрипольные конвекторы с вентилятояром.

Прочие внутрипольные конвекторы с вентиляторов в предложении VERANO:

VKN1:

• VKN1-6,5/14/Lk

• VKN1-6,5/17/Lk

• VKN1-9/14/Lk

• VKN1-9/17/Lk

VKN5:

• VKN5-7,5/25/Lk

• VKN5-7,5/35/Lk

• VKN5-9/25/Lk

• VKN5-9/35/Lk

• VKN5-14/30/Lk

• VKN5-18/30/Lk

1 www.verano-konwektor.ru

VKN
Конвекторы внутрипольные с вентилятором

2019_03
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После окончания редактирования каталога 1.08.2019 возможны изменения в приведённых в нём продуктах. Производитель оставляет за собой право вводить изменения в конструкцию или 
отступление от указанной цветовой гаммы. Иллюстрации могут содержать дополнительные оснащение. Технология печати может повлиять на разницу в цвете в представленных рисунках. 
Актуальную информацию вам представят региональные дилеры  продуктов VERANO-KONWEKTOR.

Кургун Геннадий Иванович
Координатор по странам СНГ, Закавказья и Балтии

Скайп: veranoru
veranokurhun@mail.ru

Тел/Viber/WhatsApp/Telegram: +375 292802371

VERANO
ul. Vetterów 7a, 20-277 Lublin

Польша

tel. +48 81 44 08 330
tel. +48 515 166 103
fax. +48 81 44 08 333

www.verano-konwektor.ru


