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Gdy tworzyliśmy nową ławkę grzewczą 
COMODO chcieliśmy, by była przede 
wszystkim wygodna, mocna i nowoczesna.  
Nowa ławka grzewcza COMODO jest 
efektywniejsza i oszczędniejsza. Całość  
zamknięta jest w wyjątkowo eleganckiej 
bryle.

Trzy masywne, grube deski siedziska 
są wyjątkowo odporne na ścieranie  
oraz na wszelkie uszkodzenia mechanicz-
ne. Całość dopełnia delikatne usłojenie,  
a deski są zabezpieczone specjalnie  
wybranym lakierem bezbarwnym,  
by zachować niezmienny wygląd przez lata 
użytkowania.

Boczne ściany wykończyliśmy szklanymi  
maskownicami. Hartowane, niezwykle  
bezpieczne szkło dostępne jest w dwóch 
kolorach: elegancka, głęboka  czerń bądź 
delikatna i lekka biel. Można także potrak-
tować  szklaną przestrzeń jako miejsce  
na świetlną reklamę graficzną bądź  
podświetlony logotyp.

ŁAWKA GRZEWCZA COMODO

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

• obudowa wykonana ze stali pokrytej 
ogniowo powłoka cynk-magnez, stan-
dardowo lakierowana w kolorze RAL 
7047 oraz w kolorze RAL 9007

• boki grzejnika wykonane ze szkła 
hartowanego,

• miedziano-aluminiowy wymiennik 
ciepła,

• zawór odpowietrzający,
• zawór termostatyczny,
• przyłącza wodne GZ3/4˝
• siedzisko wykonane z drewna dąb 

lakierowany.

OPCJE:

• Inne materiały oraz rodzaj wykończe-
nia ławki są dostępne na zapytanie.

WYPOSAŻENIE GRZEJNIKA WYMIARY

WYMIARY [mm]

Wysokość (H) 453

Szerokość (B) 420

Dostępne długości (L) 1062, 1562

Typ lamelki 24

PRZYŁĄCZA RODZAJ

Króćce przyłączeniowe GW3/4" jednostronne

Strona podłączenia
Prawa (P) standard, 

Lewa (L) opcja

Pamiętaj! 
Kod zamówienia:

CMV5-45/42/L-24 (L/P)

Gdzie:
L – Długość grzejnika [cm]

(L/P) – strona zasilania grzejnika
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• Klasa reakcji na ogień: A1
• Brak wydzielania substancji szkodliwych
• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa.
• Ciśnienie próbne 1,3 MPa. 
• Maksymalne ciśnienie hydrauliczne: 1,69 MPa.
• Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 95°C

Normatywne moce cieplne wg DIN EN 442-1 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti=20°C

POJEMNOŚĆ WODNA [dm3]

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE GRZEJNIKÓW COMODO

STRATY CIŚNIENIA [Pa]

Typ

L [mm]

1062 1562

Pojemność wodna [dm3]

CMV5-45/42/L-24 1,25 1,86

Tz/Tp [°C]
L [mm]

1062 1562
Moc grzewcza [W]

90/70 1769 2873
75/65 1381 2243
70/55 1197 1945
55/45 689 1119
50/40 539 875
45/35 398 646

MOC GRZEWCZA [W]

Sp
ad

ek
 c

iś
ni

en
ia

 w
 P

a

L=1562 L=1062

Przepływ wody w kg/h

Współczynniki korekcyjne do doboru mocy cieplnej ławki grzewczej Comodo dla parametrów innych niż 75/65/20°C

STEROWANIE PRACĄ ŁAWKI GRZEWCZEJ COMODO

Temperatura
czynnika grzejnego [°C]

Temperatura wewnątrz pomieszczenia Ti [°C]

Tz Tp 5 8 12 16 20 24 32

90

85 1,975 1,878 1,751 1,626 1,504 1,354 1,152
80 1,894 1,798 1,673 1,549 1,428 1,281 1,082
75 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
70 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946

85

80 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
75 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946
70 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
65 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815

80

75 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
70 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815
65 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
60 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689

75

70 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
65 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689
60 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
55 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568

70

65 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
60 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568
55 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
50 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455

65

60 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
55 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455
50 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
45 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348

60

55 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
50 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348
45 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
40 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249

55

50 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
45 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249
40 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
35 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160

50
45 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
40 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160
35 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120

45
40 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120
35 0,616 0,545 0,455 0,369 0,288 0,195 0,083

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE

Optymalną metodą sterowania pracą ławki 
grzewczej Comodo jest zastosowanie syste-
mu bezprzewodowego. Element wykonaw-
czy, który należy zamontować na wbudowa-
nym zaworze termostatycznym, łączy się z 
regulatorem pomieszczeniowym za pomocą 
sieci. Umożliwia to dyskretną i precyzyjną 
kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniu. 

Ta metoda pozwala na zainstalowanie całe-
go systemu sterowania nawet po zakończe-
niu prac wykończeniowych.

Comodo może być także sterowane za po-
mocą standardowego regulatora pomiesz-
czeniowego połączonego z siłownikiem 
montowanym na zaworze termostatycznym. 

W tym przypadku występuje jednak koniecz-
ność poprowadzenia okablowania pomiędzy 
siłownikiem a sterownikiem.

Pracą ławki można także sterować z po-
ziomu rozdzielaczy instalacji centralnego 
ogrzewania.
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Gorące lato, wakacje, urlop i najlep-
szy możliwy klimat. To właśnie za tym 
beztroskim czasem tęsknisz w chłod-
ne dni siedząc w pracy, szkole czy domu. 
Niezaleznie od tego, gdzie jesteś -   
chcemy byś zawsze mógł poczuć to upra-
gnione ciepło. Niezmiennie tworzymy dobry 
klimat.
 

Zaprojektowaliśmy zupełnie nową  
serię grzejników stojących i naściennych  
z chłodną obudową i gorącym wnętrzem.  
Nasze nowe grzejniki nazwaliśmy  
CALIENTE, co znaczy GORĄCY.  Zimna 
natomiast jest szklana maskownica w czar-
nym kolorze, która skrywa w sobie elektro-
niczny panel sterujący grzejnikiem. 

Grzejnik CALIENTE to zupełnie nowa  
konstrukcja, która idealnie sprawdzi się  
zarówno w pomieszczeniach biurowych jak  
i w domu. Postawiliśmy na ascetyczny,  
prosty i ponadczasowy design, który  
wpasuje się w każde wnętrze. 

GRZEJNIK NAŚCIENNY

CALIENTE GRZEJNIK NAŚCIENNY

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

• gładka obudowa wykonana ze stali po-
krytej ogniowo powłoką cynk-magnez, 
standardowo lakierowana proszkowo w 
kolorze białym RAL 9003,

• kratka wzdłużna lakierowana proszko-
wo w kolorze RAL 9003

• miedziano-aluminiowy wymiennik 
ciepła z zaworem odpowietrzającym,

• zawór termostatyczny (dotyczy tylko 
grzejników dolno zasilanych - typ V),

• komplet montażowy (zawiesia),
• grzejniki naścienne typ C posiadają 

króćce przyłączeniowe GW½”, typ V 
oraz T posiadają króćce GZ3/4”

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

• obudowa lakierowana w dowolnym 
kolorze z palety RAL,

• kratka wybrana przez klienta,
• szklane maskownice,
• szklana maskownica z wbudowanym 

regulatorem oraz siłownikiem,
• wbudowany element wykonawczy ste-

rowania bezprzewodowego umożliwia-
jący zdalne sterowanie grzejnikiem. 
 

Grzejniki naścienne Verano Caliente są 
oferowane w dwóch opcjach: 

• typ V - zasilany od dołu 
• typ C - zasilany z boku 

• Na zapytanie dostępny jest także 
model T zasilany na środku.

WYPOSAŻENIE GRZEJNIKA OPCJE
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CALIENTE C22

CALIENTE G23

WYMIARY [mm]

Wysokość (H)
230, 300, 400, 

600, 800

Szerokość (B) 132

Długość (L) 480÷2580

WYMIARY [mm]

Wysokość (H)
230, 300, 400, 

600, 800

Szerokość (B) 182

Długość (L) 480÷2580

PRZYŁĄCZA RODZAJ

Strona podłączenia Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

Warianty wykonania Typ C, Typ V

PRZYŁĄCZA RODZAJ

Strona podłączenia Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

Warianty wykonania Typ C, Typ V
 50 

 L 

 H
 

GZ 3/4"GZ 3/4"  85 
 132 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

NCV

1:7
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

 H
 

 L 
 50 GZ 3/4"GZ 3/4"

 182 
 135 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

NGV

1:7
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

 L 

 H
 

 5
0 

 4
0 

 35 
 132 

GW 1/2"GW 1/2"

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

NCC

1:7
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

 L 

 H
 

 35 

 5
0 

 4
0 

 182 

GW 1/2"GW 1/2"

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

NGC

1:7
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

Grzejnik naścienny typ Caliente C22 V prawy

Grzejnik naścienny typ Caliente G23 V prawy

Grzejnik naścienny typ Caliente C22 C prawy

Grzejnik naścienny typ Caliente G23 C prawy

Pamiętaj! 
Kod zamówienia:

grzejnik boczno zasilany
NCCC-H/13,2/L-22 (L/P)
-grzejnik dolno zasilany
NCVC-H/13,2/L-22 (L/P)

Gdzie:
H – Wysokość grzejnika [cm]
L – Długość grzejnika [cm]

(L/P) – strona zasilania grzejnika

Pamiętaj! 
Kod zamówienia:

-grzejnik boczno zasilany
NGCC-H/18,2/L-23 (L/P)
-grzejnik dolno zasilany
NGVC-H/18,2/L-23 (L/P)

Gdzie:
H – Wysokość grzejnika [cm]
L – Długość grzejnika [cm]

(L/P) – strona zasilania grzejnika

CALIENTE Q42

WYMIARY [mm]

Wysokość (H)
230, 300, 400, 

600, 800

Szerokość (B) 182

Długość (L) 480÷2580

PRZYŁĄCZA RODZAJ

Strona podłączenia Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

Warianty wykonania Typ C, Typ V  L 

 H
 

 50 

GZ 3/4"GZ 3/4"

 85 
 132 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

NQV

1:7
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

 H
 

 L 

 1
50

 

 35 
 132 

 4
0 

GW 1/2"GW 1/2"

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

NQC

1:7
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

Grzejnik naścienny typ Caliente Q42 V prawy

Grzejnik naścienny typ Caliente Q42 C prawy

Pamiętaj! 
Kod zamówienia:

-grzejnik boczno zasilany
NQCC-H/13,2/L-42 (L/P)
-grzejnik dolno zasilany
NQVC-H/13,2/L-42 (L/P)

Gdzie:
H – Wysokość grzejnika [cm]
L – Długość grzejnika [cm]

(L/P) – strona zasilania grzejnika

Typ
L [mm]

480 680 880 1080 1330 1580 1830 2080 2330 2580
Pojemność wodna [dm3]

Caliente C22 V 0,22 0,34 0,47 0,59 0,74 0,90 1,05 1,20 1,36 1,51
Caliente C 22 C 0,22 0,35 0,47 0,59 0,75 0,90 1,05 1,21 1,36 1,52
Caliente G23 V 0,32 0,51 0,69 0,88 1,11 1,34 1,57 1,80 2,03 2,26
Caliente G23 C 0,33 0,51 0,70 0,88 1,11 1,34 1,57 1,80 2,03 2,27
Caliente Q42 V 0,44 0,69 0,93 1,18 1,49 1,79 2,10 2,41 2,72 3,03
Caliente Q42 C 0,43 0,67 0,92 1,17 1,47 1,78 2,09 2,40 2,71 3,01

POJEMNOŚCI WODNE [dm3]

• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa.
• Ciśnienie próbne 1,3 MPa. 
• Maksymalne ciśnienie hydrauliczne: 1,69 MPa.
• Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 95°C.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE GRZEJNIKÓW CALIENTE
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Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20°C

MOC GRZEWCZA [W]

H 
[mm]

Typ Kod zamówienia Tz/Tp/Ti
L [mm]

480 680 880 1080 1330 1580 1830 2080 2330 2580
Moc grzewcza [W]

230

Caliente C22 V NCVC-23/13.2/L-22
75/65/20°C 323 483 644 805 1007 1208 1409 1611 1812 2013
55/45/20°C 161 241 321 402 502 603 703 804 904 1005

Caliente C22 C NCCC-23/13.2/L-22
75/65/20°C 387 548 709 869 1071 1273 1473 1675 1876 2078
55/45/20°C 97 273 354 434 534 635 735 836 936 1037

Caliente G23 V NGVC-23/18.2/L-23
75/65/20°C 568 852 1136 1421 1776 2130 2485 2846 3201 3556
55/45/20°C 284 425 567 709 886 1063 1240 1420 1597 1774

Caliente G23 C NGCC-23/18.2/L-23
75/65/20°C 682 966 1250 1534 1889 2244 2599 2959 3314 3669
55/45/20°C 340 482 624 766 943 1120 1297 1477 1654 1831

300

Caliente C22 V NCVC-30/13.2/L-22
75/65/20°C 426 639 852 1066 1332 1598 1864 2131 2397 2664
55/45/20°C 212 319 425 532 665 798 930 1063 1196 1329

Caliente C22 C NCCC-30/13.2/L-22
75/65/20°C 511 725 937 1151 1418 1683 1949 2216 2483 2749
55/45/20°C 255 362 468 574 707 840 973 1106 1239 1372

Caliente Q42 V NQVC-30/13.2/L-42
75/65/20°C 513 717 956 1195 1495 1793 2092 2395 2695 2994
55/45/20°C 256 358 477 596 746 895 1044 1195 1345 1494

Caliente Q42 C NQCC-30/13.2/L-42
75/65/20°C 598 802 1042 1280 1580 1878 2177 2480 2780 3079
55/45/20°C 298 400 520 639 788 937 1086 1238 1387 1536

Caliente G23 V NGVC-30/18.2/L-23
75/65/20°C 739 1110 1479 1849 2312 2773 3235 3692 4167 4630
55/45/20°C 369 554 738 922 1154 1384 1614 1842 2079 2310

Caliente G23 C NGCC-30/18.2/L-23
75/65/20°C 887 1258 1627 1997 2460 2921 3383 3839 4315 4778
55/45/20°C 443 628 812 996 1227 1458 1688 1916 2153 2384

400

Caliente C22 V NCVC-40/13.2/L-22
75/65/20°C 473 710 947 1184 1481 1776 2071 2367 2664 2960
55/45/20°C 236 354 472 591 739 886 1033 1181 1329 1477

Caliente C22 C NCCC-40/13.2/L-22
75/65/20°C 568 805 1041 1279 1575 1871 2166 2462 2758 3055
55/45/20°C 283 402 520 638 786 933 1081 1229 1376 1524

Caliente Q42 V NQVC-40/13.2/L-42
75/65/20°C 676 946 1262 1577 1972 2366 2760 3159 3555 3949
55/45/20°C 337 472 630 787 984 1180 1377 1577 1774 1971

Caliente Q42 C NQCC-40/13.2/L-42
75/65/20°C 802 1072 1388 1703 2098 2492 2886 3286 3681 4075
55/45/20°C 400 535 693 850 1047 1243 1440 1639 1837 2034

Caliente G23 V NGVC-40/18.2/L-23
75/65/20°C 816 1226 1634 2043 2554 3064 3575 4079 4605 5116
55/45/20°C 407 612 815 1019 1275 1529 1784 2035 2298 2553

Caliente G23 C NGCC-40/18.2/L-23
75/65/20°C 980 1390 1797 2206 2718 3227 3738 4243 4768 5280
55/45/20°C 489 693 897 1101 1356 1611 1865 2117 2379 2635

600

Caliente C22 V NCVC-60/13.2/L-22
75/65/20°C 576 863 1151 1439 1798 2157 2518 2877 3236 3596
55/45/20°C 287 430 574 718 897 1076 1256 1436 1615 1794

Caliente C22 C NCCC-60/13.2/L-22
75/65/20°C 691 978 1266 1554 1913 2272 2633 2992 3351 3711
55/45/20°C 345 488 632 775 955 1134 1314 1493 1672 1852

Caliente Q42 V NQVC-60/13.2/L-42
75/65/20°C 780 1167 1557 1947 2434 2920 3407 3899 4387 4875
55/45/20°C 389 583 777 972 1214 1457 1700 1946 2189 2432

Caliente Q42 C NQCC-60/13.2/L-42
75/65/20°C 935 1323 1713 2103 2589 3076 3562 4055 4543 5030
55/45/20°C 467 660 855 1049 1292 1535 1778 2024 2267 2510

Caliente G23 V NGVC-60/18.2/L-23
75/65/20°C 931 1398 1862 2328 2910 3492 4075 4664 5246 5830
55/45/20°C 464 697 929 1162 1452 1743 2033 2327 2618 2909

Caliente G23 C NGCC-60/18.2/L-23
75/65/20°C 1117 1584 2049 2515 3096 3679 4261 4850 5432 6016
55/45/20°C 557 790 1022 1255 1545 1836 2126 2420 2711 3002

800

Caliente C22 V NCVC-80/13.2/L-22
75/65/20°C 643 965 1286 1609 2011 2413 2815 3217 3620 4021
55/45/20°C 321 481 642 803 1004 1204 1405 1606 1806 2007

Caliente C22 C NCCC-80/13.2/L-22
75/65/20°C 772 1093 1415 1737 2140 2541 2944 3346 3749 4150
55/45/20°C 385 546 706 867 1068 1268 1469 1670 1871 2071

Caliente Q42 V NQVC-80/13.2/L-42
75/65/20°C 835 1254 1670 2089 2611 3133 3654 4184 4707 5230
55/45/20°C 417 626 833 1042 1303 1563 1824 2088 2349 2610

Caliente Q42 C NQCC-80/13.2/L-42
75/65/20°C 1002 1421 1837 2256 2778 3300 3822 4351 4874 5397
55/45/20°C 500 709 917 1126 1386 1647 1907 2171 2432 2693

Caliente G23 V NGVC-80/18.2/L-23
75/65/20°C 1021 1531 2043 2553 3191 3830 4467 5113 5752 6392
55/45/20°C 510 764 1019 1274 1592 1911 2229 2552 2870 3190

Caliente G23 C NGCC-80/18.2/L-23
75/65/20°C 1225 1736 2247 2757 3395 4034 4672 5318 5957 6596
55/45/20°C 612 866 1121 1376 1694 2013 2331 2653 2972 3292

KOD ZAMÓWIENIA

Przykład: 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepl-
ną pomieszczenia wynosi 1130 W. 

Projektowane parametry wody na zasilaniu, 
powrocie i wewnątrz pomieszczenia:  Tz/Tp/
Ti = 50/40/20°C. 

Dla tych temperatur odczytujemy współ-
czynnik korekcyjny 0,390. Następnie dzieli-
my obliczeniowe zapotrzebowanie na moc 
cieplną (1130 W) przez odczytany współ-
czynnik korekcyjny (0,390) i otrzymujemy 
moc cieplną (2897 W) wg której dobieramy 
grzejnik naścienny, na przykład Caliente G23 
V 600x2580. 

Wynika stąd, że projektowany grzejnik 
osiągnie moc 1135 W przy parametrach 
50/40/20°C, natomiast dla parametrów 
75/65/20°C moc 2910 W. 

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI GRZEJNIK?

Współczynniki korekcyjne do doboru mocy grzewczej grzejników naściennych Caliente dla parametrów innych niż 75/65/20 °C

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE MOCY GRZEWCZEJ

Temperatura czynnika grzejnego [°C] Temperatura wewnątrz pomieszczenia Ti [°C]
Tz Tp 5 8 12 16 20 24 32

90

85 1,975 1,878 1,751 1,626 1,504 1,354 1,152
80 1,894 1,798 1,673 1,549 1,428 1,281 1,082
75 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
70 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946

85

80 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
75 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946
70 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
65 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815

80

75 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
70 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815
65 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
60 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689

75

70 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
65 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689
60 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
55 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568

70

65 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
60 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568
55 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
50 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455

65

60 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
55 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455
50 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
45 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348

60

55 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
50 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348
45 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
40 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249

55

50 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
45 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249
40 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
35 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160

50
45 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
40 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160
35 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120

45 40 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120
35 0,616 0,545 0,455 0,369 0,288 0,195 0,083
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Caliente C22 Caliente G23 Caliente Q42

INFORMACJE DODATKOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

Grzejniki naścienne typu V posiadają wkład-
kę termostatyczną wyprowadzoną poza obu-
dowę grzejnika. Pozwala to na montaż gło-
wicy termostatycznej z gwintem 30x1,5 mm.

Wszystkie grzejniki naścienne o wysokości 
230 i 300 mm są również dostępne w wersji 
stojącej.

UWAGA!!! 
Grzejniki stojące Caliente C12 o wysokości 
230 i 300 mm mają szerokość 142 mm.
Grzejniki stojące Caliente Q42 o wysokości 
300 mm mają szerokość 142 mm.
Grzejniki stojące Caliente G23 o wysokości 
230 i 300 mm mają szerokość 192 mm.

W przypadku zastosowania GW1/2” w grzejni-
kach bocznozasilanych (typ C) istnieje moż-
liwość bezpośredniego podłączenia zaworu 
termostatycznego i odcinającego. W grzej-
nikach dolnozasilanych (typ V) zastosowany 
GZ3/4” umożliwia bezpośrednie podłączenie 
do zaworu grzejnikowego podwójnego tzw. 
„portek”.

Po wyjęciu grzejnika z opakowania należy 
zdjąć z niego przednią obudowę, po czym 
odmierzyć i przenieść na ścianę rozmiesz-
czenie otworów montażowych tylnej obu-
dowy.

Odległość grzejnika od płaszczyzny podłogi 
oraz odległość grzejnika od parapetu powin-
na wynosić co najmniej 10 cm. 

Po przygotowaniu otworów i wbiciu kołków 
rozporowych, na ścianie należy zawiesić tyl-
ną obudowę wraz z wymiennikiem. Należy 
dokładnie dokręcić wszystkie śruby mocu-
jące.

Kolejnym krokiem jest hydrauliczne połą-
czenie wymiennika z instalacją centralnego 
ogrzewania – należy upewnić się, że króćce 
przyłączeniowe zostały właściwie skontro-
wane.

W grzejnikach typu V przewód zasilający na-
leży podłączyć do króćca „zewnętrznego” 
(znajdującego się bliżej ściany obudowy), 
wyposażonego w zawór termostatyczny.

Po zakończeniu prac hydraulicznych nale-
ży założyć obudowę przednią oraz dokręcić 
znajdujące się w jej spodzie śruby mocujące.
Montaż należy zakończyć nakręceniem na 
zawór głowicy termostatycznej.

Grzejników naściennych nie należy zasłaniać 
meblami, zasłonami lub innymi elementami 
wyposażenia.

Grzejniki, co najmniej raz w roku przed se-
zonem grzewczym, powinny zostać oczysz-
czone z kurzu osiadającego na wymienni-
ku. Dokładne oczyszczenie jest możliwe po 
uprzednim zdjęciu przedniego panelu obu-
dowy.

KRATKI DO GRZEJNIKÓW CALIENTE NAŚCIENNYCH

Grzejniki naścienne Caliente są standardo-
wo przykryte aluminową kratką wzdłużną  
lakierowaną w kolorze RAL9003.

Każdy grzejnik można zaadaptować  
do dowolnego, niepowtarzalnego wnętrza 
- możliwa jest zmiana nie tylko typu krat-
ki, ale także koloru obudowy oraz rodzaju  
maskownic.

Kratki dostępne dla grzejników naściennych  
Caliente:
- kratka wzdłużna aluminiowa
- kratka zwijana aluminiowa profil zamknięty,
- kratka zwijana aluminiowa dwuteownik,
- kratka modułowa aluminiowa,
- kratka zwijana drewniana.

Szczegóły dotyczące kratek oraz ich wyko-
nania są dostępne na stronie 76 niniejszego 
katalogu.
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Zaprojektowaliśmy zupełnie nową se-
rię grzejników stojących i naściennych  
z chłodną obudową i gorącym wnętrzem. Na-
sze nowe grzejniki nazwaliśmy CALIENTE,  
co znaczy GORĄCY.  Zimna natomiast jest 
szklana maskownica w czarnym kolorze,  
która skrywa w sobie elektroniczny panel 
sterujący grzejnikiem. 

Grzejnik CALIENTE to zupełnie nowa  
konstrukcja, która idealnie sprawdzi się  
zarówno w pomieszczeniach biurowych jak  
i w domu. Postawiliśmy na ascetyczny,  
prosty i ponadczasowy design, który  
wpasuje się w każde wnętrze. 

Standardowym malowaniem grzej-
nika naściennego jak i stojącego bę-
dzie neutralny kolor biały, który 
utrzyma harmonię kolorystyczną pomiesz-
czenia. Jeśli jednak poniesie Cię fantazja, 
możesz wybrać dowolny kolor z palety 
RAL - jak ch ciażby ten elegancki antracyt,  
który widzisz obok.

GRZEJNIK STOJĄCY

CALIENTE GRZEJNIK STOJĄCY

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

• gładka obudowa wykonana ze stali po-
krytej ogniowo powłoką cynk-magnez, 
standardowo lakierowana proszkowo w 
kolorze RAL 9003,

• kratka wzdłużna lakierowana proszko-
wo w kolorze RAL 9003,

• miedziano-aluminiowy wymiennik 
ciepła,

• zawór odpowietrzający,
• zawór termostatyczny (dotyczy tylko 

grzejników dolno zasilanych - typ V),
• konsola (obudowana nóżka) o wysoko-

ści 100 mm,
• grzejniki stojące typ C posiadają króć-

ce przyłączeniowe GW ½”, typ V oraz T 
posiadają króćce GZ 3/4”

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

• obudowa lakierowana w dowolnym 
kolorze z palety RAL,

• kratka wybrana przez klienta,
• szklane maskownice,
• szklana maskownica z wbudowanym 

regulatorem oraz siłownikiem,
• wbudowany element wykonawczy ste-

rowania bezprzewodowego umożliwia-
jący zdalne sterowanie grzejnikiem. 
 

Grzejniki naścienne Verano Caliente są 
oferowane w dwóch opcjach: 

• typ V - zasilany od dołu 
• typ C - zasilany z boku 

• Na zapytanie dostępny jest także 
model T zasilany na środku.

WYPOSAŻENIE GRZEJNIKA OPCJE
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CALIENTE C12

CALIENTE G14

WYMIARY [mm]

Wysokość (H) 100

Szerokość (B) 142

Długość (L) 680÷2580

Wysokość
całkowita (Hc)

200

PRZYŁĄCZA RODZAJ

Strona podłączenia Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

Warianty wykonania Typ C, Typ V

WYMIARY [mm]

Wysokość (H) 100

Szerokość (B) 242

Długość (L) 680÷2580

Wysokość
całkowita (Hc)

200

PRZYŁĄCZA RODZAJ

Strona podłączenia Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

Warianty wykonania Typ C, Typ V

 L 

 H
 

 50 

 1
10

 

GZ 3/4"GZ 3/4"

 142 
 46 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SCV 12

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił Andrzejewska P.

 L 

 H
 

 1
10

 

 50 

GZ 3/4"GZ 3/4"

 242 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SGV 14

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił Andrzejewska P.

 150 
 242 

 1
40

 

 46 

GW 1/2"GW 1/2"

 L 

 H
 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SGC14

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

 142 

 50 
 46 

 1
40

 

GW 1/2"GW 1/2"

 L 

 H
 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SCC 12

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

CALIENTE C22

WYMIARY [mm]

Wysokość (H) 160

Szerokość (B) 142

Długość (L) 680÷2580

Wysokość
całkowita (Hc)

260

PRZYŁĄCZA RODZAJ

Strona podłączenia Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

Warianty wykonania Typ C, Typ V

 L 

 H
 

 50 

 1
10

 

GZ 3/4"GZ 3/4"

 46 
 142 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SCV 22

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił Andrzejewska P.

 H
 

 L 
 142 

 46 

 5
0 

 1
40

 

GW 1/2"GW 1/2"

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SCC 22

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

Grzejnik stojący 
Caliente C12 V 
prawy

Grzejnik stojący 
Caliente G14 V 
prawy

Grzejnik stojący 
Caliente G14 C 
prawy

Grzejnik stojący 
Caliente C12 C 
prawy

Grzejnik stojący 
Caliente C22 V 
prawy

Grzejnik stojący 
Caliente C22 C 
prawy

CALIENTE G23

CALIENTE G24

WYMIARY [mm]

Wysokość (H) 160

Szerokość (B) 192

Długość (L) 680÷2580

Wysokość
całkowita (Hc)

260

WYMIARY [mm]

Wysokość (H) 160

Szerokość (B) 242

Długość (L) 680÷2580

Wysokość
całkowita (Hc)

260

PRZYŁĄCZA RODZAJ

Strona podłączenia Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

Warianty wykonania Typ C, Typ V

PRZYŁĄCZA RODZAJ

Strona podłączenia Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

Warianty wykonania Typ C, Typ V

 L 

 H
 

 50 

 1
10

 

GZ 3/4GZ 3/4"

 192 
 46 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SGV 23

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił Andrzejewska P.

 192 

 1
40

 
 5

0 

 46 

GW 1/2"GW 1/2"

 L 

 H
 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SGC 23

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

 L 

 H
 

 50 

 1
10

 

GZ 3/4"GZ 3/4"

 46 
 242 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SGV 24

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił Andrzejewska P.

 5
0 

 1
40

 

 46 
 242 

GW 1/2"GW 1/2"

 H
 

 L 

1

Nr rys. Ilość

Nazwa rysunku

SGC 24

1:5
Skala
Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił

Grzejnik stojący
Caliente G23 V 
prawy

Grzejnik stojący
Caliente G23 C 
prawy

Grzejnik stojący 
Caliente G24 V 
prawy

Grzejnik stojący 
Caliente G24 C 
prawy

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20°C

MOC GRZEWCZA [W]

H 
[mm]

Typ Kod zamówienia Tz/Tp/Ti
L [mm]

680 880 1080 1330 1580 1830 2080 2330 2580
Moc grzewcza [W]

100

Caliente C12 V SCVC-10/14.2/L-12
75/65/20°C 337 451 563 704 845 985 1128 1269 1410
55/45/20°C 168 225 281 351 422 491 563 633 703

Caliente C12 C SCCC-10/14.2/L-12
75/65/20°C 374 487 599 740 881 1021 1164 1305 1446
55/45/20°C 187 243 299 369 440 510 581 651 722

Caliente G14 V SGVC-10/24.2/L-14
75/65/20°C 705 941 1177 1471 1765 2059 2357 2658 2953
55/45/20°C 352 469 587 734 881 1027 1176 1326 1473

Caliente G14 C SGCC-10/24.2/L-14
75/65/20°C 782 1017 1254 1547 1841 2135 2433 2734 3029
55/45/20°C 390 507 626 772 919 1065 1214 1364 1512

160

Caliente C22 V SCVC-16/14.2/L-22 75/65/20°C 402 535 669 836 1003 1171 1339 1507 1675
55/45/20°C 200 267 334 417 500 584 668 752 836

Caliente C22 C SCCC-16/14.2/L-22
75/65/20°C 445 579 712 880 1046 1214 1383 1550 1718
55/45/20°C 222 289 355 439 522 606 690 774 857

Caliente G23 V SGVC-16/19.2/L-23
75/65/20°C 673 898 1121 1402 1682 1963 2247 2528 2809
55/45/20°C 336 448 560 700 839 980 1121 1261 1402

Caliente G23 C SGCC-16/19.2/L-23
75/65/20°C 746 971 1194 1475 1755 2036 2320 2601 2882
55/45/20°C 372 485 596 736 876 1016 1158 1298 1438

Caliente G24 V SGVC-16/24.2/L-24
75/65/20°C 861 1150 1435 1795 2153 2513 2876 3236 3595
55/45/20°C 430 574 716 896 1074 1254 1435 1615 1794

Caliente G24 C SGCC-16/24.2/L-24
75/65/20°C 955 1243 1529 1888 2246 2606 2970 3329 3689
55/45/20°C 476 620 763 942 1121 1300 1482 1661 1841

KOD ZAMÓWIENIA
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Współczynniki korekcyjne do doboru mocy grzewczej grzejników naściennych Caliente dla parametrów innych niż 75/65/20 °C

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE MOCY GRZEWCZEJ

Temperatura czynnika grzejnego [°C] Temperatura wewnątrz pomieszczenia Ti [°C]
Tz Tp 5 8 12 16 20 24 32

90

85 1,975 1,878 1,751 1,626 1,504 1,354 1,152
80 1,894 1,798 1,673 1,549 1,428 1,281 1,082
75 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
70 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946

85

80 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
75 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946
70 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
65 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815

80

75 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
70 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815
65 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
60 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689

75

70 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
65 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689
60 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
55 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568

70

65 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
60 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568
55 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
50 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455

65

60 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
55 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455
50 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
45 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348

60

55 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
50 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348
45 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
40 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249

55

50 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
45 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249
40 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
35 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160

50
45 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
40 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160
35 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120

45
40 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120
35 0,616 0,545 0,455 0,369 0,288 0,195 0,083

Typ
L [mm]

680 880 1080 1330 1580 1830 2080 2330 2580
Pojemność wodna [dm3]

Caliente C12 V 0,17 0,23 0,29 0,37 0,44 0,52 0,60 0,67 0,75
Caliente C12 C 0,18 0,24 0,31 0,38 0,46 0,54 0,61 0,69 0,77
Caliente G14 V 0,30 0,42 0,55 0,70 0,85 1,01 1,16 1,32 1,47
Caliente G14 C 0,35 0,47 0,60 0,75 0,90 1,06 1,21 1,37 1,52
Caliente C22 V 0,36 0,48 0,60 0,76 0,91 1,06 1,22 1,37 1,53
Caliente C22 C 0,36 0,48 0,60 0,76 0,91 1,06 1,22 1,37 1,53
Caliente G23 V 0,53 0,71 0,90 1,13 1,36 1,59 1,82 2,05 2,28
Caliente G23 C 0,52 0,71 0,89 1,12 1,36 1,59 1,82 2,05 2,28
Caliente G24 V 0,68 0,93 1,18 1,49 1,79 2,10 2,41 2,72 3,03
Caliente G24 C 0,68 0,93 1,17 1,48 1,79 2,10 2,40 2,71 3,02

POJEMNOŚCI WODNE [dm3]

• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa.
• Ciśnienie próbne 1,3 MPa. 
• Maksymalne ciśnienie hydrauliczne: 1,69 MPa.
• Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 95°C.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE GRZEJNIKÓW CALIENTE
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Przykład:
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepl-
ną pomieszczenia wynosi 1130 W. 

Projektowane parametry wody na zasilaniu, 
powrocie i wewnątrz pomieszczenia: Tz/Tp/
Ti = 50/40/20°C. 

Dla tych temperatur odczytujemy współ-
czynnik korekcyjny 0,390. Następnie dzieli-
my obliczeniowe zapotrzebowanie na moc 
cieplną (1130 W) przez odczytany współczyn-
nik korekcyjny (0,390) i otrzymujemy moc 
cieplną (2897 W), według której dobieramy 
grzejnik stojący na przykład Caliente G14 V 
100x2580. 

Wynika stąd, że projektowany grzejnik 
osiągnie moc 1152 W przy parametrach 
50/40/20°C, natomiast dla parametrów 
75/65/20°C moc 2953 W. 

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI GRZEJNIK?
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Standardowy stojący grzejnik Caliente typu 
V posiada wkładkę termostatyczną wypro-
wadzoną poza obudowę grzejnika. Pozwala to 
na montaż głowicy termostatycznej z gwin-
tem 30x1,5 mm.

Zastosowanie wbudowanego regulatora oraz 
siłownika lub elementu wykonawczego ste-

rowania bezprzewodowego jest możliwe tyl-
ko dla grzejników typu G23 i G24 o wysokości 
160 mm.

Wszystkie grzejniki stojące dostępne są rów-
nież w wersji naściennej.

W przypadku zastosowania GW1/2” w grzejni-
kach bocznozasilanych (typ C) istnieje moż-
liwość bezpośredniego podłączenia zaworu 
termostatycznego i odcinającego. W grzej-
nikach dolnozasilanych (typ V) zastosowany 
GZ3/4” umożliwia bezpośrednie podłączenie 
do zaworu grzejnikowego podwójnego tzw. 
„portek”.

Po wyjęciu grzejnika z opakowania należy 
zdjąć z niego osłony nóżek i ustawić go w 
docelowym miejscu montażu. Następnie na-
leży oznaczyć miejsca pod otwory na kołki 
rozporowe i śruby mocujące. Po odstawieniu 
grzejnika należy przygotować otwory i wbić w 
nie kołki rozporowe.

Właściwy montaż należy zacząć od monta-
żu wymiennika poprzez przykręcenie jego 
wsporników we właściwym miejscu. Kolejnym 
krokiem jest jego hydrauliczne połączenie z 
instalacją centralnego ogrzewania – należy 
upewnić się, że króćce przyłączeniowe zo-
stały właściwie skontrowane.

W grzejnikach typu V przewód zasilający na-
leży podłączyć do króćca „zewnętrznego” 
(znajdującego się bliżej ściany obudowy), 
wyposażonego w zawór termostatyczny.

Montaż należy zakończyć założeniem osłon 
nóżek grzejnika oraz nakręceniem głowicy 
termostatycznej.

W przypadku montażu grzejnika bocznoza-
silanego typu C osłony nóżek należy założyć 
przed wykonaniem podłączenia hydrau-
licznego. Po wykonaniu podłączenia należy 
upewnić się, że króćce przyłączeniowe zo-
stały właściwie skontrowane.

Grzejników stojących Caliente nie należy za-
słaniać meblami, zasłonami lub innymi ele-
mentami wyposażenia.

Grzejniki, co najmniej raz w roku przed se-
zonem grzewczym, powinny zostać oczysz-
czone z kurzu osiadającego na wymienni-
ku. Dokładne oczyszczenie jest możliwe po 
uprzednim wyjęciu kratki przykrywającej 
grzejnik.

INFORMACJE DODATKOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Szklana maskownica z  doty-
kowym panelem sterowania

kratka wzdłużna
aluminiowa
wzdłużna

kratka
aluminiowa
anodowana

kratka
drewniana
zwijana buk

kratka
drewniana
zwijana merbau

kratka
dwuteownik
stal szlachetna

kratka wzdłużna
aluminiowa
anodowana

Grzejniki stojące Caliente są standardo-
wo przykryte aluminową kratką wzdłużną  
lakierowaną w kolorze RAL9003.

Każdy grzejnik można zaadaptować  
do dowolnego, niepowtarzalnego wnętrza 
- możliwa jest zmiana nie tylko typu krat-
ki, ale także koloru obudowy oraz rodzaju  
maskownic.

Kratki dostępne dla grzejników stojących  
Caliente:
- kratka wzdłużna aluminiowa
- kratka zwijana aluminiowa profil zamknięty,
- kratka zwijana aluminiowa dwuteownik,
- kratka modułowa aluminiowa,
- kratka zwijana drewniana.

Szczegóły dotyczące kratek oraz ich wyko-
nania są dostępne na stronie 76 niniejszego 
katalogu

KRATKI DO GRZEJNIKÓW CALIENTE STOJĄCYCH


